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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewngtrznej instalacji hydrantowej ppoz. w garazu
oraz wymiany poziomow i pionéw instalacji zw , cw i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Kabacki Dukt 14

1. Podstawa opracowania.

- umowa nr 34/2020 z dnia 04.06.2020r

- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywanego budynku

- inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowych

- uzgodnienia projektowe do wymiany instalacji cw, zw, cyrkulacji i
hydrantowej w 12-u budynkach MPSB-M ,,SAM-81”

- aktualne normy i wytyczne projektowania (PN-B-02865;1977,
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 10 lipca 2003 r.)

2. Opis stanu istniejacego.

Rozpatrywany budynek ul. Kabacki Dukt 14 to budynek mieszkalny 6-7
kondygnacyjny , wyposazony w garaz podziemny . W budynku
zlokalizowano 126-¢ mieszkan i 7-m lokali ustugowych. Iloé¢ klatek
schodowych siedem (7-m). Budynek zasilany jest w wode do celow
socjalno-bytowych i hydrantowych z istniejacego przytacza miejskiego
dn 80 . Ciepta woda zasilana jest z istniejgcego wezta cieplnego.

Garaz obiektu jest wyposazony w chwili obecnej w instalacje hydrantowsa
HP52, wspdlng z instalacjg zimnej wody.

Do celow wody socjalnej budynek wyposazony jest w instalacje wody
zimne], cieplej 1 cyrkulacji ktére w zakresie poziomow i pionéow
podlegaja wymianie. Instalacje te wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych , bedacych w zlym (awaryjnym) stanie technicznym.

Obecnie rozprowadzenie hydrantéw i poziomu zw w garazu wykonane
jest na bazie jednego rurociggu stalowego ocynkowanego i jest w ztym
stanie technicznym.

Piony instalacji zw, cw , cyrkulacji sg wykonane z rur stalowych
ocynkowanych na catej wysoko$ci , i winny by¢ wymienione .
Rozprowadzenia do lokali wykonane sg w systemie pod posadzkowym ,
wykonane s3 z rur PE i pozostajg do dalszej eksploatacji .

Do dalszej eksploatacji pozostaja istniejace wodomierze obstugujgce

lokale mieszkalne ,ustugowe i wszelkie urzgdzenia sanitarne

zlokalizowane w budynku.
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3. Rozwiazania projektowe instalacja hydrantowa garazowa

Projektuje si¢ niezalezng instalacj¢ hydrantows zasilang z istniejgcego
wlotu wody do obiektu , ktéry bedzie stuzyt do zasilania instalacji ppoz. i
socjalnej. Instalacje zaprojektowano jako petle obstugujgcg wszystkie
hydranty garazowe i uslugowe. Zaprojektowano ja z rur fi65 stalowych
ocynkowanych . Instalacja hydrantowa bedzie zasilana wodg miejska i
ci$nieniem miejskim .

Zgodnie z rozporzadzeniem z 21 kwietnia 2006r w instalacji ppoz. na
kondygnacji garazu nalezy zainstalowa¢ hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym Dn33/30m w szafkach nasciennych bez gasnic. W ustugach
hydranty HP25/20m

Hydranty powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m od poziomu
podlogi. Nasada ttoczna zaworu powinna by¢ skierowana do dotu.
Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian
powinno umozliwia¢ fatwe przylagczenie weza ttocznego. Projektuje sie
lokalizacje zaworéw w szafkach hydrantowych nasciennych tak aby nie
zawezaly drogi ewakuacyjne;.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o zwigkszonej
grubosci Scianki wg PN-74/H-74200, taczonych za pomocg potaczen
rowkowanych i ksztattek rowkowanych z zeliwa ciggliwego.

Zuzycie wody dla hydrantu HP33 wynosi 1,5 dm?/s , dla HP25 wynosi
1,0dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz., dla dwdch rownoczesnie
dziatajacych hydrantow HP33 w obiekcie wynosi:

q ppoz. = 2Xx 1,50 =3.0 dm?3/s

Cisnienie na hydrancie HP33, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na
wysokos¢ i opory hydrauliczne, przy wydajnosci nominalnej, nie powinno
by¢ mniejsze niz 0.2 MPa.
Przylacze wody dla instalacji hydrantowej nalezy doposazyé w zawor
antyskazeniowy dn80 EA453 oraz zawdr odcinajacy.
Na petli instalacji hydrantowej zamontowaé w zaznaczonych na rysunku
zawory odcinajace , dzielace petle na wydzielone odcinki.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ze wzgledu na znaczne koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne instalacja hydrantowa nie bedzie obecnie
wyposazona w instalacje grzewcza kablami grzejnymi. Ewentualne
przyszie doposazenie w miare potrzeb.
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Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé probe szczelnosei instalacji
na ci$nienie 1,0MPa.

Poziom hydrantowy i podejscia do hydrantéw zaizolowac¢ otuling z welny
mineralnej Paroc o grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej izolowanej
rury.

Po wykonaniu i odbiorze prac instalacyjnych uszkodzone stropy i $ciany
po wykonanych otworach nalezy zamurowac Iacznie z robotami
malarskimi.

Po zakonczonych pracach montazowych przeprowadzié¢ poprzez
specjalistyczng firme¢ badanie wydajnosci i ciSnien wykonanej
instalacji i potwierdzi¢ je stosownym protokélem.

Przejscia instalacji hydrantowej przez przegrody oddzielen

pozarowych nalezy zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z ich odpornoscia
EL

3.0pis techniczny instalacji poziomu i pionéw zw, cw, cyrkulacji

Dotychczas lokale zasilane byly w zimng wodg¢ poprzez instalacje z rur
stalowych wspdlng z hydrantami. Instalacja jest mocno skorodowana .
Wymianie podlegajg poziomy i piony zw , cw i cyrkulacji .

Zaprojektowano instalacje pozioméw zw, cw, cyrkulacji prowadzona
czgsciowo w dotychczasowych miejscach pod stropem garazu . W znacznej
czesScl trasy poziomow sag w nowych miejscach tak aby uproscié proces
wymiany instalacji.

Piony zw, cw, cyrkulacji biegng w szachtach instalacyjnych na klatkach.
Rozpatrywany budynek zasilany jest w wodg socjalng z istniejgcego przytacza
wodociggu miejskiego dn 80, wyposazonego w istniejacy wodomierz i zawér
antyskazeniowy oraz zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia miejskiego.
Zestaw pompowy pozostaje do dalszej eksploatacji i bedzie obstugiwat
instalacje cw i zw.

Z wiw przytacza zasilona zostanie zaprojektowana instalacja wody socjalne;.
We wlocie wody na nitce wody socjalnej domontowaé zawor pierwszenstwa
firmy Honeywell DH300 Dn80 oraz zawory odcinajace.

Instalacje wody zimnej , wykonaé z rur Wawin Ekoplastik EVO .

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji , wykonaé z rur Wawin Ekoplastik pp typ
Fiber Basalt Plus (polipropylen typ 4).
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L.gczenie rur oraz tacznikéw poprzez zgrzewanie. System ten posiada atest
COBRTI ,,INSTAL” o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Instalacje
wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta technologii . Przewody
rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ przy pod stropami kondygnacji na wys. ok.
2.5 m (minimalna wysoko$¢ montazu 2,0m). Od przewodéw gtéwnych
nastepuje rozdziat do poszczegdlnych pionéw. Na pionach i lokalach
zainstalowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane firmy Valvex Onyx PN40
ze Srubunkami mosieznymi .

Pod pionami cyrkulacji zamontowaé zawory podpionowe termostatyczne
Oventrop Aquastrom T-Plus

W obrebie instalacji w wezle cieplnym i wlocie wody wymienié zgodnie z
rysunkami calg armature i rurarz .

Zawory zwrotne montowac¢ f. Valvex z metalowym grzybkiem i trzpieniem.

Do mocowania uzywa¢ uchwytéw rozprowadzanych przez dystrybutora
technologii .

Zaprojektowano montaz nowych filtréw siatkowych FS firmy Zetkama.
Projektuje si¢ wymiang wodomierzy gtéwnych dla cw w wezle cieplnym na
wodomierze firmy Powogaz.

W wezle cieplnym projektuje si¢ wymiang zaworéw bezpieczeristwa na zawory
firmy Flamco (SYR)

Przejscia pozarowe dla catosci prac firmy Pyroplex.
Na poziomach mocowa¢é rurociaggi uchwytami guma- metal

(odstgpy zgodne z instrukcjg dystrybutora ). Uwzgledni¢ konieczno$é wymiany
wszystkich poziomych konstrukeji wsporczych mocowanych do stropu garazu
na nowe rozmieszczone w prawidlowych odlegtosciach

W instalacji zw, cw, cyrkulacji nalezy izolowaé poziomy otuling z welny
mineralnej zgodnie z normg PN-B-02421:2000.Dla pozioméw instalacji zw ,
cw , cyrkulacji przyjac n/w grubosci:

- dlapp20 —gr. 20mm
- dlapp25 do pp 32 — gr. 30mm
- dla $rednic powyzej pp32 — grubos¢ izolacji réwna $rednicy
wewnetrzne]
Dla pion6w zw zastosowac izolacje Termaflex Pro gr. 13mm.
Dla pionéw cw i cyrkulacji zastosowacé izolacje Termaflex Pro grubosci 50%
przewidzianej dla poziomow.

Przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby polgczenia zgrzewane nie
wypadaty w grubosciach przegréd budowlanych.
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Przejscia przez przegrody nalezy realizowa¢ w tulejach ochronnych z PCV.

W miejscach okreslonych na rysunkach wykona¢ kompensacje typu U o
wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta instalacji dla danej $rednicy
instalacji cw i cyrkulacji.

Rowniez w miejscach okre$lonych na rysunkach wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta punkty state.

Do instalacji podtaczy¢ wszystkie istniejace podejscia zasilajgce Smietniki,
polewaczki, pom. gospodarcze , wykonane z pp i wyposazone w wodomierze.
Podtgcezy¢ rowniez ta podejscia ktérych nie wykazano w trakcie inwentaryzacii i
na rysunkach.

Wymianie podlegaja zawory dn20 dla cw i zw do lokali.

Wodomiary matych $rednic pozostaja do dalszej eksploatacji.

Przewidzie¢ plombowanie wszystkich wodomierzy w obiekcie po wykonanych
pracach plombami z tworzywa oraz opisanie wszystkich podej$é¢ do lokali i
urzadzen.

Podejscia do lokali doposazy¢ w zawory zwrotne dn20 f. Valvex

Istniejgce polewaczki ogrodowe zasili¢ z instalacji wody socjalnej
wykorzystujac dotychczasowe wodomierze ,wymieniajac armature odcinajgcy i
spustowg oraz domontowujgc zawory antyskazeniowe dn20.

W kazdym z garazy z podejs$¢ do polewaczek domontowaé minimum jeden
zawOr czerpalny dn20 do obstugi garazu , do jego mycia lub napetiania
maszyny Czyszczacej garaz.

Wymieni¢ nalezy wszystkie ksztaltki stalowe ocynkowane na ksztaltki z pp
lub mosi¢zne, zlokalizowane obecnie po obu stronach wodomierzy
lokalowych.

Wykona¢ na projektowanych instalacjach przejScia ppoz przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego o wielkoSci EI $ciany badz stropu.

Ze wzgledu na prowadzenie pozioméw instalacji hydrantowej oraz cw , zw i
cyrkulacji w garazu -1 now3 trasa wystapia trzy kolizje z instalacja
wentylacji garazowej. W miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy
wykona¢ wymiane kanaléw wentylacyjnych na szerokoS$ci pozioméw.
Wymiana ma polega¢ na ,,wyplaszczeniu” kanaléw wentylacyjnych tak aby
nowe poziomy byly zlokalizowane powyzej wysokos$ci min. 200cm
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3.1 Wyznaczenie minimalnego cisnienia dla instalacji wody socjalnej

Pmin = Pg + Pw + Pstr + Hw , gdzie

Pg =21,0 m. -geometryczna wysoko$¢ polozenia zaworu nad
zrédtem wody

Pw =5m. -ciSnienie wody przed punktem czerpalnym

Pstr=10,3 m. -Liniowe i miejscowe straty ciSnienia

Pmin=35,3 m H20 '

4. Zakres prac budowlanych i poinstalacyjnych

- uszkodzone w trakcie prac stropy, $ciany lub obudowy dotychczasowej
instalacji z GK naprawi¢ wraz z pracami malarskimi , niezbednymi otworami
rewizyjnymi potrzebnymi do dostepu do armatury

- otwory rewizyjne uzbroi¢ w drzwiczki dostepu o wymiarach niezbednych do
wykonywania prac konserwacyjno -serwisowych

-zamurowac 1 pomalowaé wszystkie otwory instalacyjne w stropach i écianach

- przewidzie¢ demontaz dotychczasowych instalacji wraz z wywozem ztomu i
gruzu oraz zdemontowanej izolacji wraz z ich segregacja

- przewidzie¢ zapewnienie statej dostawy cw i zw do lokali w trakcie prac

poprzez zapewnienie wykonywania codziennych spinek instalacji cw i zw w
budynku

- zapewniC codzienne sprzatanie miejsca prac instalacyjnych i budowlanych
celem utrzymania podstawowego porzgdku w obiekcie

5. Uwagi koncowe

1. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z:
—Ustawg z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016
z pdZn. zm.)
—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.)
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—opracowaniem Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,,Instal” — zeszyt 7 pt. ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”

—wytycznymi montazu instalacji z rur systemu EKOPLASTIK wytycznymi
montazu instalacji z rur systemu WAVIN

—wytycznymi producentéw armatury

—przepisami BHP

. Wykonaweca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia do montazu instalaciji z

tworzyw sztucznych.

. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem

polskim dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Stosownie do art.20 ust.4 aktualnego Prawa Budowlanego o$wiadczam , ze
wykonany przeze mnie projekt budowlany instalacji hydrantowej i wymiany
poziomow 1 piondw zw, cw i cyrkulacji w budynku przy ul. Kabacki Dukt 14 w

Warszawie jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projekt wymiany instalacji hydrantowej i wymiany poziomdw i pionéw zw, cw i

cyrkulacji w budynku przy ul. Kabacki Dukt 14 nie wymaga opracowan

Oswiadczenie

zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia , wynikajacych z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. , Dz. U. Nr

151 poz. 1256

Warszawa lipiec 2020r.

Projektant: mgr. inz. S. Lesniewicz

Sprawdzajacy: mgr. inz. A. Kociszewska

-10-

CZLONEK RADY NADZORCZE;

oddelegowany dg o
pehnieniaMinkcil (e 2aSVego

A ZARZADU



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budynek mieszkalny
Ul. Kabacki Dukt 14

W-wa

Inwestor:

MPSB-M ,,SAM-81”
Ul Orla 6B
Warszawa

Projektant sporzadzajacy informacje:

Mgr. inz. Slawomir Le$niewicz

upr. nr MAZ/0451/PBS/15
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1. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje budowe instalacji hydrantowej i wymiany instalacji cw ,
zw 1 cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Kabacki Dukt 14 w W-wie.

Kolejnos¢ realizacji robot:
- wykonanie nowej instalacji ppoz
- wykonanie wymiany instalacji cw, zw , cyrkulacji

2. Istniejace obiekty budowlane

W budynku istnieje instalacja wodociggowa zasilana z przytgcza
wodociggowego.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia

Podczas prac budowlanych nie bedg wystepowaly elementy stwarzajace
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i
zycia ludzi.

4, Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Nie przewiduje si¢ realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych, ktdre
wymagalyby sporzadzenia planu BIOZ.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP i przepisami Prawa
Budowlanego.
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