Zatacznik do SIWZ - szczegdlowy opis zamoéwienia
dla postepowania Nr 42/2021

Zatacznik 2a

Nr
zadania

Budynek

Nazwa zadania

Przewidywana
ilos¢ balkonow
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Przewidywana
powierzchnia
do remontu
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osiedle
KABATY "I"
Warszawa

ul. Kabacki Dukt 2

Remont balkonéw
(system wentylowany)
Wraz z naprawg_ i
malowaniem
przynaleznej do
balkonéw elewacji
(kolor dopasowac do
istniejacego ).

17szt.

balkony - ok.
140 m?

elewacja - ok.
750m’

6000 zt

Transport i montaz rusztowania przy$ciennego (rusztowania dostarcza wykonawca rob6t). Sporzadzenie
protokotu montazu rusztowan (Wykonawca)

Skucie ptytek i szlichty i pozostatych warstw do plyty balkonowej

Wiyciecie ocieplenia do wysokosci 40 cm od szlichty spadkowej na catej dtugosci i szer. balkonu

Wykonanie szlichty spadkowej pod izolacje z betonu B20 z domieszkg uszczelniajgca np. HYDROBET.

Wyréwnanie $§ciany zaprawa wyrownujgcg przed utozeniem izolacji

Wykonanie i montaz ( kotwami chemicznymi lub CX 5) do piyty konstrukcyjnej stalowych marek
mocujacych balustrady , uszczelnienie masg bitumiczng np.. ALSAN FLASING .

Wykonanie i montaz nowych krawedziowych obrabek blacharskich (blacha nierdzewna )

Wykonanie i montaz profilu okapowego-ostaniajacego krawgdz elementéw warstwy uzytkowej w formie
katownika z blachy nierdzewnej o grubosci min. 1,2mm. Dolna ptetwa katownika o szerokosci min. 90mm i
wysokosci okoto 80mm z otworami perforowanymi do odprowadzenia wody 12/20mm co 20 mm.
Mocowanie kotkami min. 6/60 co 40 cm , przez obrébke krawedziowa po wczesniejszym uszczelnieniu
krawedzi taczenia masg uszczelniajgcac SIKAFLEX 11fc. lub inne systemowe rozwigzanie obrébek
blacharskich stosowanych przy technologii wykonania balkonow / taraséw wentylowanych( do uzgodnienia
z Inspektorem ).

Wykonanie uzupetnienia na wycietym fragmencie 40 cm docieplenia

10

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (rownorzedne technologie):

1.) z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkien poliestrowych, 1 raz papa podktadowa i 1
raz papa wierzchniego krycia z posypka po zagruntowaniu preparatem gruntujacym do pap
termozgrzewalnych oraz zastosowaniu odpowiednigo systemu taczenia izolacji z obrébkami blacharskimi i
drzwiami balkonowymi (po wykonaniu warstw izolacyjnych koniecznoé¢ odbioru przez Inspektora Nadzoru
Roboét) 2)
izolacja typu ciezkiego bitumiczno-cementowa (bitumiczno-kauczukowa) np. BD firmy QUCK-MIX
zatopionej w siatce z wiukna szklanego QmS - 145 ( po wykonaniu warstw izolacyjnych koniecznos¢
odbioru przez Inspektora nadzoru rob6t)

3.) hydroizolacja z membramy EPDM z utozeniem maty drenazowej. ( po wykonaniu warstw izolacyjnych
konieczno$¢ odbioru przez Inspektora odbioru)

1

Wykonanie hydroizolacji EPDM ( lub innej wybranej technologi)

12

Utozenie ocieplenia ze styroduru XPS "300" gr. 5 cm ( jezeli poziom progu drzwi balkonowych ogranicza - 3
cm)

13

Roztozenie maty drenazowej

14

Utozenie plyt balkonowych/tarasowych ( gres 60x60cm, gr-20mm, kolor - PIETRA SERENA CREM ) na
podstawkach ( zwyktych lub w razie konieczno$ci regulowanych) z cokolikiem z tynku mozaikowego na
wys. 0,15m od docelowego poziomu posadzki.

Strona 1

Oferta, cena ryczaltowa za calo$¢

zadania wraz z materialami




Wykonanie napraw spodu ptyty balkonowej z montazem listwy PCV okapinowej -KAPINOS 030 wraz z ich
pomalowaniem

Pomalowanie czesci metalowych (balustrad, stupkow i konstrukeji zadaszenia na ostatnich kondygnacjach
) farbami antykorozyjnymi np. Hammerite, (zalecane malowanie proszkowe ) oraz malowanie $cian elewacji
w obrysie wnek balkonowych.

Uszczelnienie zadaszenia balkonowego (na ostatnich kondygnacjach) - dosuniecie plyt poliweglanowych
do elewacji i uszczelnienie uszczelniaczem SIKAFLEX 11FC lub podobnej klasy elastycznym
uszczelniaczem

18

Jezeli zaistnieje koniecznos¢ - dostosowac wysoko$¢ balustrady do obowigzujgcej wysokosci -110cm od
poziomu posadzki

19

Demontaz i transport rusztowania po protokole odbioru robét.

20

Uprzatniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadéw po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie
remontu zieleni.

21

Prace podiegajg etapowemu odbiorowi rob6t przez wyznaczonego inspektora nadzoru robét.
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osiedle KABATY "I"
Kabacki Dukt 3

Remont balkonéw

(system wentylowany)

17 szt.
(kl. VI - jeden
pion i Vil - dwa

piony)

ok. 100 m?

a) ki. VI

- 1 pion, 6 szt.;
ok. 33m’
b) KL VI

- 1 pion, 6 szt.,
ok. 33m’

- 2 pion, 5 szt.,
ok. 34m’

4000 zt

Transport i montaz rusztowania przy$ciennego (rusztowania dostarcza wykonawca robét). Sporzadzenie
protokotu montazu rusztowarn

Skucie ptytek i szlichty i pozostatych warstw do plyty balkonowej

Wyciecie ocieplenia do wysokosci 40 cm od szlichty spadkowej na catej dlugosci i szer. balkonu

Wykonanie szlichty spadkowej pod izolacje z betonu B20 z domieszka uszczelniajgcg np. HYDROBET.

Wyréwnanie $ciany zaprawg wyréwnujacg przed utozeniem izolacji

Wykonanie i montaz ( kotwami chemicznymi lub CX5) do plyty konstrukcyjnej stalowych marek
mocujgcych balustrady , uszczelnienie masg bitumiczng np.. ALSAN FLASING .

Wykonanie i montaz nowych krawedziowych obrébek blacharskich (blacha nierdzewna )

Wykonanie i montaz profilu okapowego-ostaniajacego krawedz elementéw warstwy uzytkowej w formie
katownika z blachy nierdzewnej o grubosci min. 1,2mm. Dolna ptetwa katownika o szerokosci min. 90mm i
wysokos$ci okoto 80mm z otworami perforowanymi do odprowadzenia wody 12/20mm co 20 mm. .
Mocowanie kolkami min. 6/60 co 40 cm , przez obrobke krawedziowg po wczesniejszym uszczelnieniu
krawedzi tgczenia masg uszczelniajgcac SIKAFLEX 11fc. Lub inne systemowe rozwigzanie obrobek
blacharskich stosowanych przy technologii wykonania balkonéw / taraséw wentylowanych( do uzgodnienia
z Inspektorem ).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (réownorzedne technologie):

1.) z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkien poliestrowych, 1 raz papa podktadowa i 1
raz papa wierzchniego krycia z posypkg po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym do pap
termozgrzewalnych oraz zastosowaniu odpowiednigo systemu fgczenia izolacji z obrébkami blacharskimi i
drzwiami balkonowymi (po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$¢ odbioru przez Inspektora Nadzoru
Roboét)

2.) izolacja typu ciezkiego bitumiczno-cementowa (bitumiczno-kauczukowa) np. BD firmy QUCK-MIX
zatopionej w siatce z wiukna szklanego Qmb5 - 145 ( po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$é
odbioru przez Inspektora nadzoru roboét)

3.) hydroizolacja z membramy EPDM z utozeniem maty drenazowe;j. ( po wykonaniu warstw izolacyjnych
koniecznos¢ odbioru przez Inspektora odbioru)

10

Wykonanie hydroizolacji EPDM ( lub innej wybranej technologi)

1

Wykonanie uzupetnienia na wycietym fragmencie 40 cm docieplenia

Strona 2

Oferta, cena ryczaltowa na 1m?
powierzchni plaskiej wykonanego
zadania wraz z materiatami.




Utozenie ocieplenia ze styroduru XPS "300" gr. 5 cm ( jezeli poziom progu drzwi balkonowych ogranicza - 3
cm)

Rozlozenie maty drenazowej

14

Ulozenie ptyt balkonowych/tarasowych ( gres 60x60cm, gr-20mm, kolor - PIETRA SERENA CREM ) na
podstawkach ( zwyktych lub w razie konieczno$¢i regulowanych) z cokolikiem z tynku mozaikowego na
wys. 0,15m od docelowego poziomu posadzki.

15

Wykonanie napraw spodu plyty balkonowej z montazem listwy PCV okapinowej -KAPINOS 030 wraz z ich
pomalowaniem

16

Pomalowanie czgsci metalowych (balustrad, stupkéw i konstrukcji zadaszenia na ostatnich kondygnacjach
) farbami antykorozyjnymi typu Hammerite, (zalecane malowanie proszkowe ) oraz malowanie $cian
elewacji w obrysie wnek balkonowych.

17

Uszczelnienie daszkéwi na ostatnich kondygnacjach zadaszenia balkonowego ( poprzez dosunigcie
poliweglanu do elewacji i uszczelnienie uszczelniaczem SIKAFLEX 11FC lub podobnej klasy elastycznym
uszczelniaczem )

18

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ - dostosowac wysokos¢ balustrady do obowigzujgcej wysokosci -110cm od
poziomu posadzki

19

Demontaz i transport rusztowania po protokole odbioru robét.

20

Uprzatniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadéw po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie
remontu zieleni.

21

Prace podlegaja etapowemu odbiorowi robét przez wyznaczonego inspektora nadzoru robét.

osiedle
KABATY "I"
Warszawa
ul. Zaruby 11

Remont balkonow

(system wentylowany)

15 szt.
(KL VIl - jeden
pioni VIl -
dwa piony)

ok.100 m?
a) KL VIl

-1 pion, 5 szt.;

ok. 50m” b)
KL Vil

- 1 pion, 5szt.,
ok. 25m2

- 2 pion, 5 szt.,
ok. 25m2

4000 zt

Transport i montaz rusztowania przys$ciennego (rusztowania dostarcza wykonawca rob6t). Sporzadzenie
protokotu montazu rusztowan (Wykonawca)

Skucie ptytek i szlichty i pozostatych warstw do plyty balkonowe;j

Skucie tynku do wysokosci 25 cm od szlichty spadkowej na catej diugosci i szer.balkonu.

Wykonanie szlichty spadkowe]j pod izolacje z betonu B20 z domieszkg uszczelniajgcg np. HYDROBET.

Wyréwnanie $ciany po skuciu tynku zaprawg wyréwnujacg przed utozeniem izolacji

Dl |bD]JWN

Uszczelnienie miejsc obsadzenia balustrad stalowych masg bitumiczng np. ALSAN FLASING .

Wykonanie i montaz nowych krawedziowych obrébek blacharskich (blacha nierdzewna )

Wykonanie i montaz profilu okapowego-ostaniajacego krawedz elementéw warstwy uzytkowej w formie
katownika z blachy nierdzewnej o grubosci min. 1,2mm. Dolna ptetwa katownika o szerokosci min. 90mm i
wysokosci okoto 80mm z otworami perforowanymi do odprowadzenia wody 12/20mm co 20 mm.
Mocowanie kotkami min. 6/60 co 40 cm , przez obrobke krawedziowg po wczesniejszym uszczelnieniu
krawedzi taczenia masg uszczelniajgcac SIKAFLEX 11fc. Lub inne systemowe rozwigzanie obrébek
blacharskich stosowanych przy technologii wykonania balkonéw / taraséw wentylowanych( do uzgodnienia
z Inspektorem ).

Uzupelnienie wczesniej skutego tynku.

Strona 3




10

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (rownorzedne technologie):

1.) z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkien poliestrowych, 1 raz papa podktadowa i 1
raz papa wierzchniego krycia z posypkg po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym do pap
termozgrzewalnych oraz zastosowaniu odpowiednigo systemu {gczenia izolacji z obrébkami blacharskimi i
drzwiami balkonowymi (po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$¢ odbioru przez Inspektora Nadzoru
Rob6ét)

2.) izolacja typu cigzkiego bitumiczno-cementowa (bitumiczno-kauczukowa) np. BD firmy QUCK-MIX

Oferta, cena ryczaltowa na 1m’

Strona 4

111 zatopionej w siatce z wiukna szklanego QmS5 - 145 ( po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$é powierzchni plaskiej wykonanego
odbioru przez Inspektora nadzoru robét) zadania wraz z materialami.
3.) hydroizolacja z membramy EPDM z utozeniem maty drenazowej. ( po wykonaniu warstw izolacyjnych
koniecznos$¢ odbioru przez Inspektora odbioru)
11 |Wykonanie hydroizolacji EPDM ( lub innej wybranej technologi)
12 Utozenie ocieplenia ze styroduru XPS "300" gr. 5 cm ( jezeli poziom progu drzwi balkonowych ogranicza - 3
cm)
13 |Rozitozenie maty drenazowej
Utozenie plyt balkonowych/tarasowych ( gres 60x60cm, gr-20mm, kolor - PIETRA SERENA CREM ) na
14 |podstawkach ( zwyktych lub w razie konieczno$éi regulowanych) z cokolikiem z tynku mozaikowego na
wys. 0,15m od docelowego poziomu posadzki.
15 Wykonanie napraw spodu ptyty balkonowej z montazem listwy PCV okapinowej -KAPINOS 030 wraz z ich
pomalowaniem
16 Pomalowanie czesci metalowych balustrad farbami antykorozyjnymi typu Hammerite, (zalecane malowanie
proszkowe ) oraz malowanie $cian elewacji w obrysie wnek balkonowych.
17 Uzupetnienie ubytkéw tynku balustrad betonowych z potozeniem tynku strukturalnego na catej balustradzie
betonowej ( dopasowac kolor ).
18 Jezeli zaistnieje koniecznos¢ - dostosowac wysokos¢ balustrady do obowigzujgcej wysokosci -110cm od
poziomu posadzki
19 |Demontaz i transport rusztowania po protokole odbioru robét.
20 Uprzatniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadéw po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie
i remontu zieleni.
R
°—C) 21 |Prace podlegaja etapowemu odbiorowi rob6t przez wyznaczonego inspektora nadzoru rob6t.
- 1 Transport i montaz rusztowania przy$ciennego (rusztowania dostarcza wykonawca robét). Sporzadzenie
= protokotu montazu rusztowan (Wykonawca).
2 |Skucie ptytek i szlichty i pozostatych warstw do piyty konstrukcyjnej.
~ 3 | Wyciecie docieplenia do wysokosci 40 cm od szlichty spadkowej na calej diugosci i szer.tarasu/loggi.
4 |Wykonanie szlichty spadkowej pod izolacje z betonu B20 z domieszka uszczelniajgcg np. HYDROBET.
5 |Wyréwnanie $ciany po wycieciu docieplenia zaprawg wyréwnujgca przed utozeniem izolacji.
6 | Montaz nowej kratki Sciekowej (jezeli wystapi konieczno$¢ zwigkszyé Srednice przytacza odptywowego)
7 |Wykonanie i montaz nowego rzygacza przelewowego (blacha nierdzewna).




13.2

osiedle
KABATY "II"
Warszawa
ul. Kabacki Dukt 14

Remont izolaciji
balkonu/tarasu
przynaleznego do
lokalu nr 19
(system wentylowany)

1 szt.

ok. 13 m?

1500 zt

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (rownorzedne technologie):

1) z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z wiékien poliestrowych, 1 raz papa podkiadowa i 1
raz papa wierzchniego krycia z posypka, po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym do pap
termozgrzewalnych oraz zastosowaniu odpowiednigo systemu taczenia izolacji z obrébkami blacharskimi i
drzwiami balkonowymi (po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$¢ odbioru przez Inspektora nadzoru
robét budowlanych)

2) izolacja typu ciezkiego bitumiczno-cementowa (bitumiczno-kauczukowa) np. BD firmy QUCK-MIX
zatopionej w siatce z widkna szklanego Qmb5 - 145 (po wykonaniu warstw izolacyjnych koniecznosé
odbioru przez Inspektora nadzoru rob6t budowlanych)

3) hydroizolacja z membramy EPDM z ufozeniem maty drenazowej (po wykonaniu warstw izolacyjnych
koniecznos¢ odbioru przez Inspektora nadzoru rob6t budowlanych).

Wykonanie hydroizolacji EPDM (lub innej wybranej technologii).

10

Uzupetnienie wcze$niej wycietego fragmentu elewacii

11

Ulozenie docieplenia ze styropianu gr. min 16 cm.

12

Wkonanie szlichty dociskowej z betonu B-20 z domieszkg uszczelniajgcq np.. Hydrobet

13

Wykonanie hydroizolacji EPDM (lub innej wybranej technologii).

14

Roztozenie maty drenazowej.

15

Utozenie ptyt balkonowych/tarasowych ( gres 60x60cm, gr-20mm, kolor - PIETRA SERENA CREM) na
podstawkach ( zwykiych lub w razie konieczno$¢i regulowanych) z cokolikiem z tynku mozaikowego na
wys. 0,15m od docelowego poziomu posadzki.

16

Wykonanie napraw spodu ptyty balkonowej z montazem listwy PCV okapinowej -KAPINOS 030 wraz z ich
pomalowaniem

17

Pomalowanie czesci metalowych balustrad farbami antykorozyjnymi typu Hammerite, (zalecane malowanie
proszkowe) oraz malowanie écian elewacji w obrysie wneki balkonowej.

18

Uzupetnienie ubytkéw tynku balustrad betonowych z potozeniem tynku strukturalnego (dopasowac kolor).

19

Jezeli zaistnieje koniecznos¢ - dostosowaé wysokos$é balustrady do obowigzujgcej wysokosci -110cm od
poziomu posadzki

20

Uprzatniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadéw po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie
remontu zieleni.

Prace podlegaja etapowemu odbiorowi robét przez wyznaczonego inspektora nadzoru robét.

Oferta, cena ryczaltowa za wykonanie
calego zadania wraz z materialami
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Transport i montaz rusztowania przy$ciennego (rusztowania dostarcza wykonawca robdt). Sporzadzenie
protokotu montazu rusztowan (Wykonawca).

Skucie ptytek i szlichty i pozostatych warstw do piyty balkonowej.

Skucie tynku do wysokoséci 25 cm od szlichty spadkowej na catej dlugosci i szer.balkonu.

Wykonanie szlichty spadkowej pod izolacje z betonu B20 z domieszkq uszczelniajgcg np. HYDROBET.

Wyréwnanie $ciany po skuciu tynku zaprawg wyréwnujgca przed ulozeniem izolacji.

Uszczelnienie miejsc obsadzenia balustrad stalowych masg bitumiczng np. ALSAN FLASING .

~N[o|lo) A [WIN]| =

Wykonanie i montaz nowych krawedziowych obrébek blacharskich (blacha nierdzewna).

Wykonanie i montaz profilu okapowego-ostaniajacego krawedz elementoéw warstwy uzytkowej w formie
katownika z blachy nierdzewnej o grubosci min. 1,2mm. Dolna pletwa katownika o szeroko$ci min. 90mm i
wysokosci ok. 80mm z otworami perforowanymi do odprowadzenia wody 12/20mm co 20 mm. Mocowanie
kotkami min. 6/60 co 40 cm , przez obrébke krawedziowa po wczesniejszym uszczelnieniu krawedzi
taczenia masg uszczelniajgcge SIKAFLEX 11fc. lub inne systemowe rozwigzanie obrébek blacharskich
stosowanych przy technologii wykonania balkonéw / taraséw wentylowanych( do uzgodnienia z
Inspektorem).

Uzupetnienie wczesniej skutego tynku.

Strona 5




ok. 130 m? Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (réwnorzedne technologie):
a) 1 pion, 5 1) z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkien poliestrowych, 1 raz papa podktadowa i 1
2 raz papa wierzchniego krycia z posypka, po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym do pap
szt,. ok. 25m termozgrzewalnych oraz zastosowaniu odpowiednigo systemu taczenia izolacji z obrébkami blacharskimi i

KAOBS,:\?I'(ﬂe"II" Remont balkonéw 20 szt.; b) 2 pion, 5 ) i drzv.vtiabmijbal[kono:lv;/mi (po wykonaniu warstw izolacyjnych koniecznos¢ odbioru przez Inspektora nadzorL; , Oferta, cena ryczaltowa
16.1 i loagii ) - ok. 2t robot budowlanyc s 5 .
Warszawa 9g #Nrives | sstiek.2oar) 5000 izolacja typu cigzkiego bitumiczno-cementowa (bitumiczno-kauczukowa) np. BD firmy QUCK-MIX 2a 1 uF peviierchi plaste]

ul. Dembego 5 (system wentylowany) piony) c) 3 pion, 4 zatopionej w siatce z wiokna szklanego Qm5 - 145 (po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno§é wykonanego zadania wraz z materiatami
szt., ok. 40m? odbioru przez Inspektora nadzoru rob6t budowlanych)
d) 4 pion, 6 3) hydroizolacja z membramy EPDM z ulozeniem maty drenazowej (po wykonaniu warstw izolacyjnych
2 konieczno$¢ odbioru przez Inspektora nadzoru rob6t budowlanych).
szt.; ok. 45m

11 |Wykonanie hydroizolacji EPDM (lub innej wybranej technologii).

12 Ulo)zenie ocieplenia ze styroduru XPS "300" gr. 5 cm ( jezeli poziom progu drzwi balkonowych ogranicza - 3
cm

13 |Rozlozenie maty drenazowe;j.

Utozenie ptyt balkonowych/tarasowych ( gres 60x60cm, gr-20mm, kolor - PIETRA SERENA CREM) na

14 |podstawkach ( zwykiych lub w razie konieczno$¢i regulowanych) z cokolikiem z tynku mozaikowego na
wys. 0,15m od docelowego poziomu posadzki.

Wykonanie napraw spodu ptyty balkonowej z montazem listwy PCV okapinowej -KAPINOS 030 wraz z ich
pomalowaniem

Pomalowanie cze$ci metalowych balustrad farbami antykorozyjnymi np.. Hammerite, (zalecane malowanie
proszkowe) oraz malowanie $cian elewaciji w obrysie wnek balkonowych.

15

16

17 |Uzupetnienie ubytkéw tynku balustrad betonowych z potozeniem tynku strukturalnego (dopasowac kolor).

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ - dostosowaé wysoko$¢ balustrady do obowiazujgcej wysokosci -110cm od
poziomu posadzki

Uprzatniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadéw po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie
remontu zieleni.

20 |Prace podiegaja etapowemu odbiorowi robét przez wyznaczonego inspektora nadzoru robot.

18

19

os.Marki Remont kapitalny 16 szt. balkony - ok.| 5000 zt 4 |Transporti montaz rusztowania przySciennego (rusztowania dostarcza wykonawca robdt). Sporzadzenie

Marki balkonow (system 111 m? protokotu montazu rusztowar
ul.Matachowskiego wentvlowany) + elewacja - ok. Skucie plytek i szlichty i pozostatych warstw do plyty balkonowej
) 1 9 naprawa i 650m? Wyciecie ocieplenia do wysokosci 40 cm od szlichty spadkowej na catej dtugo$ci balkonu

pomalowanie Sciany

S JwN

Wykonanie szlichty spadkowej pod izolacje z betonu B20 z domieszkg uszczelniajgcg np. HYDROBET.

e ;)\ elewacii Wyréwnanie $ciany na wycietym fragmencie 40 cm docieplenia zaprawg wyréwnujaca przed utozeniem
= strona potudniowa izolagji

: ~\j i zachodnia elewacji Wykonanie obrébek blacharskich z blachy kwasowej na okapniku balkonu oraz przy drzwiach

—— balkonowych

Wykenanie i montaz profilu okapowego-ostaniajacego krawedz elementéw warstwy uzytkowej w formie
katownika z blachy nierdzewnej o grubosci min. 1,2mm. Dolna ptetwa katownika o szerokosci min. S0mm i
wysokosci okoto 80mm z otworami perforowanymi do odprowadzenia wody 12/20mm co 20 mm.

7  |Mocowanie kotkami min. 6/60 co 40 cm , przez obrébke krawedziowg po wczesniejszym uszczelnieniu
krawedzi taczenia masg uszczelniajgcg SIKAFLEX 11fc. lub inne systemowe rozwigzanie obrobek
blacharskich stosowanych przy technologii wykonania balkonéw / taraséw wentylowanych ( do uzgodnienia
z Inspektorem ).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (réwnorzedne technologie):

1.) z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z wiékien poliestrowych, 1 raz papa podktadowa i 1
raz papa wierzchniego krycia z posypka po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym do pap
termozgrzewalnych oraz zastosowaniu odpowiednigo systemu tgczenia izolacji z obrébkami blacharskimi i
drzwiami balkonowymi (po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$¢ odbioru przez Inspektora Nadzoru
8 |Robot)

2.) izolacja typu ciezkiego bitumiczno-cementowa (bitumiczno-kauczukowa) np. BD firmy QUCK-MIX
zatopionej w siatce z wiukna szklanego QmS5 - 145 ( po wykonaniu warstw izolacyjnych konieczno$é
odbioru przez Inspektora nadzoru robét)

3.) hydroizolacja z membramy EPDM z utozeniem maty drenazowej. ( po wykonaniu warstw izolacyjnych
konieczno$é odbioru przez Inspektora odbioru)
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Wykonanie hydroizolacji EPDM ( lub innej wybranej technologii)

Uszczelnienie miejsc przy mocowaniach balustrad i drzwiach balkonowych masg bitumiczno - zywiczng

10 ALSAN FLASHING

11 |Wykonanie uzupetnienia na wycietym fragmencie 40 cm docieplenia.

12 UloZzenie ocieplenia ze styroduru XPS "300" gr. 5 cm ( jezeli poziom progu drzwi balkonowych ogranicza - 3
cm)

13 2 balkony na ostatnim pietrze : utozenie izolacji termicznej ze styroduru typ 500 kPa gr 20 cm
(wodoodpornego ,przewidzianego do ruchu pieszego) na catej powierzchni balkonu.( okoto 21,41m2)

14 |Rozfozenie maty drenazowej
UloZenie ptyt balkonowych/tarasowych ( gres 60x60cm, gr-20mm, kolor - PIETRA SERENA Grey gat.1) na

15 |podstawkach (zwyktych lub w razie koniecznosci regulowanych) z cokolikiem z tynku mozaikowego na wys.
0,15m od docelowego poziomu posadzki.

16 Docieplenie styropianem gr. 5 cm spodu plyty balkonowej i czota plyty balkonu, wykonanie warstwy siatki z
widkna szklanego na kleju oraz montazem listwy PCV okapinowej -KAPINOS.

17 Gruntowanie podfoza,wykonanie tynku mineralnego i pomalowanie farba silikonowa (kolor biaty) na
ocieplanym fragmencie balkonu

18 Naprawa peknie¢, zatopienie siatki i pomalowanie ekranéw betonowych balustrad farba silikonowa w
kolorze biatym( na 16 balkonach z 2 stron)

19 |Dostosowac wysoko$¢ balustrady do obowigzujgcej wysokosci -110cm od poziomu posadzki
Wyczyszczenie oraz pomalowanie barierek farbg typu ,,Hameraid" kolor zielony 2 krotnie na 16 balkonach

20 [(po wykonaniu prac przed rozebraniem rusztowarn konieczno$¢ odbioru robét przez Inspektora Nadzoru
robét)

21 Remont $cian: Przygotowanie podloza, oczyszczenie z luznych fragmentéw tynku, mycie, gruntowanie
preparatem BOLIX T naprawa peknig¢, Sciany elewaciji ($ciana potudniowa i zachodnia ok.640m?).

22 Zatopienie siatki , wykonanie tynku mineralnego na 2 ostatnich kondygnacjach sciany elewacji ($ciana
potudniowa i zachodnia ).
Pomalowanie farbg silikonowg (kolor 600 004, 600 010) $cian elewacii (Sciana poludniowa i zachodnia

23
0k.640m?)

24 |Demontaz i transport rusztowania po protokole odbioru robét.

25 Uprzatniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadéw po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie
remontu zieleni.

26 Prace podlegaja etapowemu odbiorowi robét przez wyznaczonego inspektora nadzoru robét,

poprzez wpis do ksigzki.

Oferta cenowa ryczaltowa na wykonanie
calego zadania wraz z materiatami
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